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TREX TERRASSENDECKS
Trex Uberblick

Trex Signature

Trex Transcend Lineage
Trex Transcend

Trex Enhance

MASSIVHOLZ-TERRASSENDECKS
Thermo Esche

Thermo Kiefer

Gebirgslarche

UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM

ZUBEHOR UND WERKZEUG

PLANUNG, MONTAGE UND PFLEGE

PX DECK DIY EDITION

Unter dem Begriff «Terrassenshop»
betreibt PRODUX ein etabliertes
POS-Konzept fiir Terrassenbeldge,
Klickfliesen und Zubehor. Verlangen
Sie die Broschiire PXDECK DIY
EDITION fiir mehr Informationen.

Unser Zuhause ist der Ort,

an dem wir uns zuriickziehen,
entspannen, Zeit mit Familie und
Freunden geniessen und einen
Grossteil unseres Lebens
verbringen.

Auf das modulare Konzept der PX Deck
Terrassensysteme ist Verlass. Es lassen

sich verschiedene Anforderungen an unser
erweitertes Wohnzimmer erfiillen und es
passt sich den raumlichen und topografi-
schen Gegebenheiten an. Erleben Sie auf den
folgenden Seiten die faszinierende Welt von
PX Deck Terrassensystemen: Von schlicht bis
rustikal, von funktional bis reprasentativ, es
ldsst keine Wiinsche offen. PX Deck bedeutet
aufeinander abgestimmte Komponenten -
mit grosser Sorgfalt in der Schweiz

entwickelt und getestet.

VARRLD

PEF

www.fsc.org

FSC*® C186033 nachhaltiger

The mark of
responsible forestry

LABELS

Unsere Produkte kommen
aus der ganzen Welt. Dabei
achten wir auf nachhaltige
Waldwirtschaft und bezie-
hen, wann immer méglich,
PEFC- oder FSC-zertifiziertes
Holz oder Schweizer Holz.
Bitte besprechen Sie lhre
Wiinsche mit Ihrem Ver-
kaufsberater.



TrexSignature

LUXUS, DER NEUE
MASSSTABE SETZT

UBER DAS GEWOHNLICHE HINAUS

Die Trex Signature®-Produktlinie reprasentiert die Kronung unserer
Innovationen im Decking-Bereich. Mit ihrer unvergleichlichen Haltbar-
keit und handwerklichen Qualitat, gefertigt aus umweltfreundlichem
Verbundmaterial, setzt unsere von der Natur inspirierte High-End-Linie

neue Standards im Bereich des gehobenen Outdoor-Livings.
DIELENQUERSCHNITT

G

Weitere Informationen zu Trex Signature®

finden Sie ab Seite 8.

Trex Signature Whidbey

FARBOPTIONEN

Ocracoke Whidbey
PREIS 1. 0.0.0.0_¢
LANGLEBIGKEIT . 0.0.0.0 ¢
BESONDERHEITEN Der Goldstandard fiir Outdoor-

Terrassendielen. Einzigarti-

ge Designs inspiriert von der
Natur, mit 50 Jahren begrenzter
Garantie gegen Ausbleichen und
Verfarben.

SEITE4

TrexTranscend:

LINEAGE'

MODERNE TECHNOLOGIE
IN KLASSISCHEM GEWAND

KUHLERE OBERFLACHEN, RAFFINIERTE ELEGANZ

Transcend Lineage®, die neueste Erweiterung der Transcend-Kollekti-
on, bietet eine Palette von luxuriésen, variierten Farbtonen, die jede
Umgebung bereichern. Transcend Lineage® kombiniert innovative
Oberflachentechnologie mit eleganter Pragung, welche die Warmeauf-
nahme minimiert und somit den Komfort erhéht. So bringt Transcend

Lineage® Stil und fortschrittliche Technologie perfekt in Einklang.
DIELENQUERSCHNITT

(O

Weitere Informationen zu Trex Transcend Lineage®

finden Sie ab Seite 10.

Trex Transcend Lineage Biscayne

FARBOPTIONEN

Biscayne Rainier Carmel

Jasper Island Mist

PREIS 2. 0.0.0 ¢
. 0.0.6 ¢

Naturnahe Maserung und verbes-
serte Oberflachentechnologie,
die weniger Hitze speichert und
durch multi-tonale Farben und
elegante Pragungen besticht.

LANGLEBIGKEIT

BESONDERHEITEN
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SEITES Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexTranscendh

EIN SYNONYM FUR
QUALITAT UND ELEGANZ

UNUBERTROFFENE HALTBARKEIT UND ZEITLOSES DESIGN

Die Trex Transcend® Kollektion ist der Klassiker unter den hoch-
leistungsfahigen Terrassendielen. Mit ihrer robusten und extrem
pflegeleichten Oberflache iibertrifft ihre Qualitdt konsequent die
Erwartungen und definiert so den Standard fiir Outdoor-Luxus neu. Die
5 bestechenden Farboptionen {iberlassen lhnen die Qual der Wahl:

Dunkel und warm oder doch lieber hell und leicht?
DIELENQUERSCHNITT

O

Weitere Informationen zu Trex Transcend®

finden Sie ab Seite 16.

FARBOPTIONEN

Tiki Torch

Lava Rock

PREIS
LANGLEBIGKEIT

BESONDERHEITEN

Trex Transcend Lava Rock

SEITE 6

Havana Gold Spiced Rum

Rope Swing

* %k
* % %k Kk

Viele Farboptionen mit 50-
jahriger Garantie, ultimative
Bestdndigkeit, Pflegeleichtigkeit
und fortschrittliche Schimmel-
resistenz.

TrexEnhance

HOCHSTE QUALITAT
FUR JEDES BUDGET

UNUBERTROFFENE HALTBARKEIT UND ZEITLOSES DESIGN
Gut muss nicht immer teuer sein. Das beweisen die Produkte aus der
Trex Enhance® Serie: Sie bieten eine kosteneffiziente Losung, ohne
dabei Kompromisse beim Stil oder bei der Qualitdt einzugehen. lhre
Langlebigkeit ist genauso beeindruckend wie ihre Optik. Diese Ter-
rassendielen sind somit perfekt fiir diejenigen, die Langlebigkeit und

Asthetik zu einem erschwinglichen Preis suchen.
DIELENQUERSCHNITT

K2 aaaa’

Weitere Informationen zu Trex Enhance®

finden Sie ab Seite 22.

Trex Enhance Beach Dune

SEITE7

FARBOPTIONEN

Foggy Wharf Rocky Harbor Toasted Sand Coastal Bluff
Clam Shell Beach Dune Saddle
PREIS * %

LANGLEBIGKEIT %* %k %

BESONDERHEITEN Kombiniert Haltbarkeit mit
Zuganglichkeit. Ideal fiir kleinere
Budgets, ohne dabei auf Lang-

lebigkeit zu verzichten.
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Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexSignature

WPC SIGNATURE

OCRACOKE

PX ART.

212380
212382
212383

212384

BEZEICHNUNG

Trex Signature Ocracoke

Trex Signature Ocracoke

Trex Signature Ocracoke

Trex Square Signature
Ocracoke

CHARAKTERISTIK

Deck Board mit Clip-Nut

Deck Board mit Clip-Nut

Deck Board mit Clip-Nut

Square Board ohne Nut

LANGE
[MM]

3660

4880

6100

6100

BREITE
[MMm]

140

140

140

140

STARKE
[MM]

25

25

25

25

BRUTTO VP EINHEIT
[CHF/EINHEIT] [MM]

320.00 m?
320.00 m?
320.00 m?
320.00 m?

140 mm

140 mm

i T
25 mml ? Deck Board mit Clip-Nut % 25 mnl [ Square Board ohne Nut ]

SEITES8

TrexSignature

WPC SIGNATURE

WHIDBEY

DIELEN

PX ART.

212385
212386
212387

212388

BEZEICHNUNG

Trex Signature Whidbey

Trex Signature Whidbey

Trex Signature Whidbey

Trex Square Signature
Whidbey

CHARAKTERISTIK

Deck Board mit Clip-Nut

Deck Board mit Clip-Nut

Deck Board mit Clip-Nut

Square Board ohne Nut

LANGE
[MM]

3660

4880

6100

6100

BREITE
[MM]

140

140

140

140

STARKE
[MMm]

25

25

25

25

BRUTTO VP EINHEIT
[CHF/EINHEIT] [MM]

320.00 m?
320.00 m?
320.00 m?
320.00 m?

SEITE9

——gomm ——m—

——gomm——m

T T
25 mml % Deck Board mit Clip-Nut % 25 mml [ Square Board ohne Nut ]
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Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexTranscend:

LINEAGE

WPC TRANSCEND LINEAGE
BISCAYNE

DIELEN

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
211866 Trex Transcend Lineage Biscayne  Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 160.00 m?
211182  Trex Transcend Lineage Biscayne  Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 160.00 m?
211868 Trex Transcend Lineage Biscayne  Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 160.00 m?
211872 Trex Square Transcend Lineage Square Board ohne Nut 6100 140 25 160.00 m?

Biscayne

140 mm 140 mm

T T
25 mml ? Deck Board mit Clip-Nut % 25 mml [ Square Board ohne Nut ]

SEITE10

Trex Transcend:

LINEAGE

WPC TRANSCEND LINEAGE
RAINIER

DIELEN

Rainier

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
| [MM] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
¥ | ul 211865 Trex Transcend Lineage Rainier Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 160.00 m?
¥ |
1
" 211183  Trex Transcend Lineage Rainier Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 160.00 m?
1 II |
1 3] i1 211871  Trex Transcend Lineage Rainier Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 160.00 m?
s
h ] .
II 211875 Trex Square Transcend Lineage Square Board ohne Nut 6100 140 25 160.00 m?
L

140 mm 140 mm ————

T T
25 mml % Deck Board mit Clip-Nut % 25 mml [ Square Board ohne Nut ]
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SEITEN Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexTranscend’

LINEAGE

WPC TRANSCEND LINEAGE
CARMEL

1} PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
i [MM] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
|
i l': 211864 Trex Transcend Lineage Carmel Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 160.00 m?
1
il 14| 211184  Trex Transcend Lineage Carmel Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 160.00 m?
{141 il
" | | 211869 Trex Transcend Lineage Carmel Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 160.00 m?

Trex Square Transcend Lineage

Carmel Square Board ohne Nut 6100 140 25 160.00 m

! 211873

140 mm 140 mm

i i
25 mrnl ? Deck Board mit Clip-Nut % 25 mml [ Square Board ohne Nut ]

SEITE 12

TrexTranscend:

LINEAGE

WPC TRANSCEND LINEAGE
JASPER

DIELEN
PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MM] Mm] [CHF/EINHEIT] [MM]
211867 Trex Transcend Lineage Jasper Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 160.00 m?
211185 Trex Transcend Lineage Jasper Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 160.00 m?
211870 Trex Transcend Lineage Jasper Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 160.00 m?

Trex Square Transcend Lineage

Jasper Square Board ohne Nut 6100 140 25 160.00 m?

211874

140 mm 140 mm ————

T T
25 mml % Deck Board mit Clip-Nut % 25 mml [ Square Board ohne Nut ]
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SEITE13 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexTranscend

LINEAGE'

WPC TRANSCEND LINEAGE

ISLAND MIST

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[Mm] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
212346 Trex Transcend Lineage Island Mist Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 160.00 m?
212347 TrexTranscend Lineage Island Mist Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 160.00 m?
212348 Trex Transcend Lineage Island Mist Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 160.00 m?
212349 Trex Square Transcend Island Mist Square Board ohne Nut 6100 140 25 160.00 m?
140 mm 140 mm

1
25 mml ? Deck Board mit Clip-Nut %

1
25 mnl [ Square Board ohne Nut ]

SEITE14

Trex Transcend Island Mist
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TrexTranscend:

WPC TRANSCEND

LAVA ROCK

PX ART.

201402
200021
201427
205849

204919

BEZEICHNUNG

Trex Transcend Lava Rock

Trex Transcend Lava Rock

Trex Transcend Lava Rock

Trex Transcend Lava Rock

Trex Transcend Lava Rock

ABSCHLUSS-/STIRNBRETTER

CHARAKTERISTIK

Mit Clip-Nut

Mit Clip-Nut

Mit Clip-Nut

Square Board ohne Nut

Square Board ohne Nut

LANGE
[MM]

3660

4880

6100

4880

6100

BREITE
[MMm]

140

140

140

140

140

STARKE
[MMm]

25

25

25

25

25

BRUTTO VP EINHEIT
[CHF/EINHEIT] [MM]

140.00 m?
140.00 m?
140.00 m?
140.00 m?
140.00 m?

207470

1 T
25mq? Deck Board mit Clip-Nut % %mq[ Square Board ohne Nut ] 16mH|
1

Fascia Board Trex Transcend

Lava Rock

140 mm

Rand-Abschlussbrett

3660

140 mm

SEITE 16

184

16

140.00 m?

184 mm

Fascia-Abschlussbrett

TrexTranscend:

WPC TRANSCEND
SPICED RUM

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
101920 Trex Transcend Spiced Rum Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 140.00 m?
101921 Trex Transcend Spiced Rum Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 140.00 m?
202767 Trex Transcend Spiced Rum Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 140.00 m?
205838 Trex Transcend Spiced Rum Square Board ohne Nut 4880 140 25 140.00 m?
204921 Trex Transcend Spiced Rum Square Board ohne Nut 6100 140 25 140.00 m?
ABSCHLUSS-/STIRNBRETTER
figecieleoaidileqin=cend Rand-Abschlussbrett 3660 184 16 140.00 m?

207469 Spiced Rum

140 mm

140 mm

T T
25 mml % Deck Board mit Clip-Nut % 25 mmL [ Square Board ohne Nut ] 16 mm I
L

SEITE17

84mm —M M

Fascia-Abschlussbrett I

[a]
y 4
wl
O
n
y 4
<
2 4
[
x
wl
o
[

Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexTranscend:

WPC TRANSCEND

TIKI TORCH

DIELEN

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[Mm] Mm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
201283 Trex Transcend Tiki Torch Deck Board mit Clip-Nut 3660 140 25 140.00 m?
201284 Trex Transcend Tiki Torch Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 140.00 m?
202768 Trex Transcend Tiki Torch Deck Board mit Clip-Nut 6100 140 25 140.00 m?
205850 Trex Transcend Tiki Torch Square Board ohne Nut 4880 140 25 140.00 m?
204920 Trex Transcend Tiki Torch Square Board ohne Nut 6100 140 25 140.00 m?

ABSCHLUSS-/STIRNBRETTER

Fascia Board Trex

207467 Transcend Tiki Torch Rand-Abschlussbrett 3660 184 16 140.00 m

140 mm 140 mm 184 mm

1 T
25 ml’nl ? Deck Board mit Clip-Nut % 25 mmL [ Square Board ohne Nut ] 16mm I Fascia-Abschlussbrett
1

SEITE18

TrexTranscend:

WPC TRANSCEND
ROPE SWING

DIELEN

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
207188 Trex Transcend Rope Swing Deck Board mit Clip-Nut 4880 140 25 140.00 m?
|
ABSCHLUSS-/STIRNBRETTER
207471 I ) e i s Rand-Abschlussbrett 3660 184 16 140.00 m?

Rope Swing Universal White

140 mm 84mm —M M

I
25 mml%» Deck Board mit Clip-Nut % 16 mmI ( Fascia-Abschlussbrett ]
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SEITE19 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



TrexTranscend:

WPC TRANSCEND
HAVANA GOLD

DIELEN
BEZEICHNUNG
207037 Trex Transcend Havana Gold
207038 Trex Transcend Havana Gold
207039 Trex Transcend Havana Gold

207369 Trex Transcend Havana Gold

ABSCHLUSS-/STIRNBRETTER

Fascia Board Trex

2opt Transcend Havana Gold

——1uyomm —M—7 —

CHARAKTERISTIK

Mit Clip-Nut

Mit Clip-Nut

Mit Clip-Nut

Square Board ohne Nut

Rand-Abschlussbrett

——1omm ——

BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]

140 25 140.00

140 25 140.00

140 25 140.00

e e s

1 -
TR R e e

—_— 184mm -

1 T
25 ml’q Deck Board mit Clip-Nut 25 mmL Square Board ohne Nut 16mm Fascia-Abschlussbrett
1

- _‘_.[ e =

SEITE 20

Angaben ohne Gewihr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten « Trex Transcend Spiced RUm ¢ e e o ; f ; il
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TrexEnhance’ TrexEnhance

WPC ENHANCE
FOGGY WHARF

WPC ENHANCE
ROCKY HARBOR

DIELEN

DIELEN

.|;' ,\,‘i'l,' L I J ] PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
'[‘, | J Ml Al [MM] Mm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM] [MM] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
TR 1H
i Al
! *_" il ,_].: 207189 Trex Enhance Foggy Wharf Mit Clip-Nut 4880 140 25 110.00 m? 207190 Trex Enhance Rocky Harbor Mit Clip-Nut 4880 140 25 110.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut
140 mm

Deck Board mit Clip-Nut

——1omm —M —
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SEITE 22 SEITE 23 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



TrexEnhance’

WPC ENHANCE
COASTAL BLUFF

SEITE 24

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK

211862  Trex Enhance Coastal Bluff Mit Clip-Nut

LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]

4880 140 25 110.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut
140 mm

TrexEnhance

WPC ENHANCE
TOASTED SAND

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MMm] [MM] [MMm] [CHF/EINHEIT] [MM]
211863 Trex Enhance Toasted Sand Mit Clip-Nut 4880 140 25 110.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut

—gomm —m7m7m—
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SEITE 25 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexEnhance’

WPC ENHANCE
SADDLE

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MMm] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
207192 Trex Enhance Saddle Mit Clip-Nut 4880 140 25 80.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut
140 mm

SEITE 26

TrexEnhance

WPC ENHANCE
CLAM SHELL

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
207193 Trex Enhance Clam Shell Mit Clip-Nut 4880 140 25 80.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut

——1omm —M —
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SEITE 27 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




TrexEnhance

WPC ENHANCE
BEACH DUNE

PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]

207194 Trex Enhance Beach Dune Mit Clip-Nut 140 25 80.00 m?

Deck Board mit Clip-Nut

——gomm——m—
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SEITE 28 Angaben ohne Gewdhr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten Trex Enhance Beach Dune







THERMO
KIEFER

UBERBLICK

— Rustikaler Landhausstil

— Lebhafte Struktur

— Dauerhaft

— Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhéltnis

— In nordischen Ldngen bis zu 5,4 m erhdltlich

— Die Vergrauung durch die natiirliche Verwitterung

kann durch periodisches Olen verzogert werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Thermisch behandelte Kiefer zahlt seit Jahren zum
Standardsortiment. Die feinjahrige, nordische Kiefer
stammt aus Finnland, wo auch die Vergiitungsmethode
entwickelt wurde. Die Dielen sind in glatter oder gerif-
felter Ausfiihrung erhéltlich. Die Montage erfolgt mit

sichtbarer Verschraubung oder unsichtbar mit Clips.

Thermoholz wird bei»210°C «gebacken» und ist danach
gleichmdssig braun und sproder. Die Farbe ist nicht
UV-bestdandig und bleicht aus. Die thermische Ver-
glitung sorgt fiir bessere Outdoor-Eigenschaften wie

erhohte Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall.

Thermo Kiefer ist ein relativ weiches, grobjdhriges, ast-
iges Holz. Risshildung ist moglich. Thermo Kiefer-Decks
sind aufgrund lhrer Tendenz zu Splitterbildung nur

beschrankt barfusstauglich.

WARUM THERMO KIEFER DIELEN? AV
Fiir den rustikalen Look ist die Thermo
Kiefer die beste Wahl. Die thermische
Veredelung macht aus der preiswer-

ten, einheimischen Kiefer ein Holz mit
deutlich besserer Dauerhaftigkeit und

Dimensionsstabilitat.

e~ & 0 By

PX DECK - THERMO KIEFER

KENNWERTE

- Qualitat: A/B

— Dauerhaftigkeit gem. EN350-2: dauerhaft (2)
— Label: PEFC

— Holzherkunft: Finnland

— Ausfiihrung: Dielen und

Unterkonstruktionsholzer

AUSFUHRUNGEN DIELEN
— Ldngen: 2.10m bis 5.40m
— Profile: 26 x92mm, 26 x 118 mm
— Oberflache: glatt/fein geriffelt oder
beidseitig glatt
-> Sichtseite bitte bei Bestellung angeben
— Verglitung: thermisch vergiitet, gehobelt, unbehandelt

— Ohne seitliche Nut, oder seitliche Nut fiir unsichtbare Montage

UNTERKONSTRUKTION

— Thermo Kiefer: 42 x 68 mm oder 42 x92mm,
3.00m lang, gehobelt und gerundet

— System-Auflagetrdager Aluminium: 40 x 60 oder

25x60mm, 2.90 oder 5.8o0m lang, schwarz

— Terrassenschrauben in silber oder schwarz

ZUBEHOR @

PEFC

PEFC/15-31-0154

— Verstellbare Terrassenlager Forderung
nachhaltiger
Wa\dbew?rlschaﬂung

— Montageclipse in Kunststoff und Stahl

www.pefc.ch

VERBESSERTE WAS GILT ES ZU BEACHTEN?

P s Lt Die Grundlage fiir einen dauerhaften

VERBESSERTE Terrassenbelag aus Massivholz ist

RUMENSIOINSSIAHIEITAT die richtige Konstruktion. Die Thermo

UNGIFTIG UND FREI Kiefer ist im Aussenbereich vor allem

VON CHEMIKALIEN dauerhaft, wenn sie jederzeit mog-
lichst rasch wieder abtrocknen kann.

HARZFREI

DIE GUTE WAHL

FUR ALLERGIKER
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THERMO
KIEFER

DIELEN

PX ART.

209229

205218

202376

202442

202443

208439

207984

206530

202333

203803

210151

101645

UNTERKONSTRUKTION

103123

103161

BEZEICHNUNG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer PXG

Thermo Kiefer SHP PX

Thermo Kiefer SHP PX

Thermo Kiefer SHP

Thermo Kiefer SHP

I I
26 mml l’:l Deck Board geriffelt I:]‘ 26 mml

Thermo Kiefer UK

Thermo Kiefer UK

PX DECK - THERMO KIEFER

CHARAKTERISTIK

LANGE BREITE

[MM] [MM] [MMm]

Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 2100 118 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 000 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 3
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 600 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 3
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 200 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 4
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 00 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 45
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 800 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 4
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der — 18 o
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 5
Auf der einen Seite feine Rillen, auf der 00 18 26
anderen Seite glatt; mit Clip-Nut 4
Beidseitig glatt; mit Clip-Nut 2100 92 26
Beidseitig glatt; mit Clip-Nut 4200 92 26
Allseitig glatt 4800 118 26
Allseitig glatt 5100 118 26

118 mm 118 mm

Deck Board glatt

Gehobelt, Kanten gerundet

Gehobelt, Kanten gerundet
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3000 42

3000 42

STARKE BRUTTO VP EINHEIT

[CHF/EINHEIT] [MM]

65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?
65.00 m?

—92mm—

I
Deck Board glatt
26 mml mit Clip-Nut

68 10.00 m
92 13.90 Im
—42 mm—
—42 mm—
92 mm
68 mm
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Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




PX DECK - GEBIRGSLARCHE PX DECK - GEBIRGSLARCHE

GEBIRGSLARCHE

GEBIRGSLARCHE

UBERBLICK KENNWERTE DIELEN
- Ausfiihrung: gehobelt, unbehandelt - Qualitdt: A/B PXART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE  BREITE  STARKE  BRUTTOVP EINHEIT
[MM] [MM] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
— Standardldange: 4.00 m — Dauerhaftigkeit gem. EN350-2: dauerhaft (2)
. . . . 68 Gebirgslirche S4S R Beidseitig glatt gehobelt mit N
— Auch fiir Projektanfragen in abweichenden — Label: PEFC 212868 Gebirgsldrche 545 R3 Radils5mmyohnelseitlichelNuT 4000 114 24 70.00 m
Abmessungen erhdltlich — Holzherkunft: Osterreich o Beidseitig glatt gehobelt mit )
. . . 209025 Gebirgslarche S4SR3 Radi b itliche Nut 4000 143 24 80.00 m
- Vergraut unter dem Einfluss von UV-Licht und — Ausfiihrung: Dielen und Unter- adius3 mm, onine seftliche Nu
Witterung zu einer ansprechenden Patina konstruktionsholzer 212869 Gebirgslirche S4SR3 xztiizzi;iigr:]a,\t(tﬁ::Zzietllticrr;]i:Nm (EE . 7 SOEE -
PRODUKTEIGENSCHAFTEN AUSFUHRUNGEN DIELEN —14mm— 143 mm 172 mm
T T T
Gebirgsldrche ist unsere Antwort auf sibirische Larche. —Ldngen: 4.00m 24mm :] 24mm [ I 24mm [ ]
In Wuchsgebieten der Zentraleuropdischen Alpen — Profile: 24 x114 mm, 24 x143 mm, 24 x172 mm oder 32x188 mm
oberhalb von 1600 m. i. M. wachst diese Gattung zu — Oberfldche: glatt/glatt gehobelt, Kanten gerundet UNTERKONSTRUKTION
dhnlichen Bedingungen wie in Sibirien. Die Dichte er- — Vergiitung: unbehandelt
-
. s . . _ -
reicht ca. 600 kg/m3 und ist daher deutlich robuster als Ohne seitliche Nut 209422 Sibirische Larche UK Gehobelt, Kanten gerundet 3000 “ - 10.00 -
Larche aus dem Flachland. Die feinjahrige Gebirgslarche
erreicht selbst unbehandelt die Dauerhaftigkeitsklasse UNTERKONSTRUKTION — 45 mm—
2 «dauerhaft» (gem. EN350) und eignet sich deshalb — Sibirische Larche: 45x68 mm, 3.00 m lang,
hervorragend fuir den Einsatz im Aussenbereich. Die gehobelt und gerundet 68 mm
Dielen sind vierseitig glatt gehobelt, die Langskanten — Universal-Auflagetrdager Aluminium: 40 x 60 oder g
sind mit Radius 3 mm gerundet. Die Terrassendielen 25x60 mm, 2.90 oder 5.80 m lang, schwarz (§)
. . . pa \ o
sollen sichtbar mit INOX-Schrauben befestigt werden. ) ," j
ZUBEHOR PEFC N
— Terrassenschrauben PEFCI1310154 O
Férderung
. . nachhaltiger m
- DISta-Cllp Waldbewirtschaftung —
www.pefc.ch m
— Verstellbare Terrassenlager Ll
O
Dielen sichtbar geschraubt mit Dista-Clip i — i —
als konstruktiven Holzschutz. M&EU&HMGQSS r Gmbu_____n_.__‘;-%-;_‘; =
— —_— —e‘—-__= ——
SEITE 34 SEITE 35 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



PX DECK - UNTERKONSTRUKTION PX DECK - UNTERKONSTRUKTION

UNTERKONSTRUKTION 1 PRODUKT, 2 FUNKTIONEN
ALUMINIUM DER UNTERKONSTRUKTIONSVERBINDER

Neben Holz hat Aluminium als Unterkonstruktion die grosste Bedeu- fiir die sehr langlebigen HPC/WPC Decks, sowie Thermo Esche Der Verbinder ist in seiner Originalldnge von 200 mm ein Unterkons-

tung. Das Verhiltnis zwischen Gewicht und Stabilitat erlaubt eine empfohlen, konnen aber auch fiir alle anderen Holzdecks verwendet truktionsverbinder. Aufgetrennt in 4 Stiicke a ca. 50 mm wird er zum
schlanke, robuste Konstruktion. Aluminium-Unterkonstruktion werden werden. Unsere Profile sind in schwarz pulverbeschichtet erhdltlich. Rahmenverbinder.
ALU-4-KANTPROFIL MIT SYSTEM-

IWEISEITIG GERIFFELTER AUFLAGETRAGER
FLACHE, SCHWARZ ALUMINIUM, SCHWARZ 1. FUNKTION: UNTERKONSTURKTIONSVERBINDER (A)
PULVERBESCHITET. PULVERBESCHICHTET

=

-

-
QUERSCHNITTE QUERSCHNITTE
40x60mm 40x60mm Universal-Auflagetrager Universal-Auflagetrdager System-Auflagetrager System-Auflagetrager
20x60mm 25x60mm
20 x60 mm, 208699 40 x 60 mm, 208700 25x 60 mm, 208701 40 x 60 mm, 208702
LANGEN LANGEN
2.90m 5.80m
Beispiel einer HPC CoShield® Terrasse mit schwarzer Aluminium Unterkonstruktion in Konterlattung.
Der innovative System-Auflagetrager Aluminium ist kompromisslos Unterkonstruktionen. Damit lassen sich Terrassenlager sparen. Fiir
gut. Dank dem speziellen Profil und dem darauf abgestimmten A1 niedrige Aufbauh6hen wurde der System-Auflagetrager 60x25mm
Clip l@sst sich auch als Heimhandwerker eine Profikonstruktion entwickelt. Dieser kann auf EPDM Pads gelagert direkt auf einen
umsetzen. Der System-Auflagetrdger 60x40 mm ist besonders festen Boden verbaut werden.

tragfahig und erlaubt deutlich hohere Sprungmasse als bei anderen

UNTERKONSTRUKTION
MONTAGECLIPSE
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Passenden Schrauben:

T

207869 Edelstahlschraube
selbstbohrend, 4 x 37 mm, schwarz,
fur Alu-Unterkonstruktionen

bt
205971 Edelstahlschraube

selbstbohrend, 4 x 40 mm, schwarz,
200439 W2 Trex Start/Stop-Clip fiir Holz-Unterkonstruktionen

2. FUNKTION: RAHMENVERBINDER (B)

Verbinder in 4 Stiicke auftrennen  Verbindungsteil mit Schaube Unterkonstruktion aufstecken Unterkonstruktion mit Schraube
5x70 mm an die Unterkonstruk- 5x 29 mm fixieren, 209313
- = = tion befestigen, 209314
207868 PX-Dista-Clip auf Holz UK 207798/99 T1 Universal-Montageclip auf 207800/01 A1 Alu-Systemhalter auf
Holz UK Alu-Systemschiene

SEITE 36 SEITE 37 Angaben ohne Gewahr, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten




Trex Enhance Foggy Wharf

ARTIKELLISTE

PX DECK - UNTERKONSTRUKTION

ALUMINIUM UNTERKONSTRUKTION

PX ART.

207012

207013

207804

208701

208702

209313

209314

207800

207801

207802

207803

208700

208699

207868

207798

207799

200503

200437

200439

207870

207869

BEZEICHNUNG

System-Auflagetrdger
Aluminium schwarz

System-Auflagetrager
Aluminium schwarz

System-Auflagetrdger
Aluminium schwarz

System-Auflagetrager
Verbinder

System-Auflagetrdger
Verbinder

Aluminiumschraube
5x29mm

Schrauben silber

5x70mMm

A1 Alu-Systemhalter

A1 Alu-Systemhalter

Auflagetrager Aluminium

schwarz

Auflagetrager Aluminium

schwarz

Auflagetrager Verbinder

Auflagetrdger Verbinder

PX-Dista-Clip

T1 Universal-
Montageclip

T1 Universal-
Montageclip

W1 Montageclip

W1 Montageclip

W2 Start/Stopp-Clip

Edelstahlschraube
4 x27mm, schwarz

Edelstahlschraube
4x37mm, schwarz

CHARAKTERISTIK

Alumiumprofil fiir den professionellen
Einsatz mit dem Alu-Systemhalter A1

Alumiumprofil fiir den professionellen
Einsatz mit dem Alu-Systemhalter A1

Alumiumprofil fiir den professionellen
Einsatz mit dem Alu-Systemhalter A1

Verbinder fiir System-Auflagetrager
25x60omm. Inkl. 8 Schrauben; TX 25

Verbinder fiir System-Auflagetrager
40 x 60 mm. Inkl. 8 Schrauben; TX 25

Fiir die Fixierung von Verbindern, TX 20;
8 Stk. pro Pack

Fiir die Frontalmontage von Verbindern,
TX 25; 8 Stk. pro Pack

Passender Montageclip zu System-
Auflagetrager; inkl. Selbstbohrschrauben
INOX 4 x 36 mm TX 20; 50 Stk. pro Pack

Passender Montageclip zu System-

Auflagetrager; inkl. Selbstbohrschrauben
INOX 4 x 36 mm TX 20; 200 Stk. pro Pack

Vierkantig mit geriffelten Seiten fiir stehen-

den oder liegendenden Einsatz; Montage
mit T1 Universal-Montageclip

Vierkantig mit geriffelten Seiten fiir stehen-

den oder liegendenden Einsatz; Montage
mit T1 Universal-Montageclip

Verbinder fiir Auflagetrager Aluminium
40 x60mm. Inkl. 8 Schrauben; TX 25

Verbinder fiir Auflagetrager Aluminium
20x 60 mm. Inkl. 8 Schrauben; TX 25

Schiitzt vor Staundsse; Einsatz bei
sichtbarer Verschraubung; Clip wird
eingeklemmt; 50 Stk. pro Pack

Universal-Montageclip fiir Holz- und Alu-
Unterkonstruktionen; Schiitzt vor Stau-
ndsse; ohne Schrauben; 50 Stk. pro Pack
Universal-Montageclip fiir Holz- und Alu-
Unterkonstruktionen; Schiitzt vor Staundsse;
ohne Schrauben; 200 Stk. pro Pack

Fiir die Montage von WPC-Vollprofildielen auf

Holzunterkonstruktionen; Aus Kunststoff;
ohne Schrauben; 80 Stk. pro Pack

Fiir die Montage von WPC-Vollprofildielen auf

Holzunterkonstruktionen; Aus Kunststoff;
ohne Schrauben; 1440 Stk. pro Pack

Fiir die Montage von WPC-Vollprofildielen
auf Holzunterkonstruktionen; Aus Metall;
ohne Schrauben; 10 Stk. pro Pack

Selbstbohrschraube fiir N1 und N2 INOX

Montageclip auf Auflagetrager Aluminium;

TX 20; 400 Stk. pro Pack
Selbstbohrschraube fiir T1 Universal-

Montageclip auf Auflagetrager Aluminium;

TX 20; 200 Stk. pro Pack

LANGE
[MM]

2900

5800

2900

29

70

/

/

2900

2900

~

27

BREITE
[MM]

60

60

60

55

60

60

STARKE
[MM]

40

@5

@5

40

D4

D4

SYSTEM-AUFLAGETRAGER ALUMINIUM

BRUTTO VP EINHEIT
[CHF/EINHEIT] [MM]

13.10 Im
13.10 Im
9.65 m
5.00 Stiick
6.00 Stiick
4.00 Pack
4.00 Pack
48.00 Pack
180.00 Pack

13.10 Im
9.65 Im
4.75 Stiick
5.25 Stiick
23.00 Pack
43.00 Pack
160.00 Pack
25.00 Pack
375.00 Pack
15.00 Pack
21.00 Pack
16.00 Pack
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ARTIKELLISTE

PX DECK - ZUBEHOR UND WERKZEUG

ZUBEHOR UND WERKZEUG

TERRASSENLAGER
PX ART. BEZEICHNUNG CHARAKTERISTIK LANGE BREITE STARKE BRUTTO VP EINHEIT
[MM] [MMm] [MM] [CHF/EINHEIT] [MM]
Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum
212784 3mm EPDM Pad Ausnivelieren und Lagern der 60 60 3 21.00 Pack
Unterkonstruktion; 25 Stk. pro Pack
Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum
212783 6 mm EPDM Pad Ausnivelieren und Lagern der 60 60 6 23.00 Pack
Unterkonstruktion; 25 Stk. pro Pack
Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum
200467 10mm EPDM Pad Ausnivelieren und Lagern der 60 60 10 25.00 Pack
Unterkonstruktion; 25 Stk. pro Pack
205961 Verstellfuss M Héhenverstellbereich von 35-65 mm 150 150 35-65 6.00 Stiick
Hohenverstellbereich von 35-65 mm; _
205964 Verstellfuss M 200 Sl [0 P 150 150 35-65 100.00 Pack
205962 Verstellfuss L Hohenverstellbereich von 65-130 mm 150 150 65-130 7.00 Stiick
Hoéhenverstellbereich von 65-130 mm; B
205965 Verstellfuss L 20 Stk, proPack 150 150 65-130 120.00 Pack
205963 Verstellfuss XL Hohenverstellbereich von 130-198 mm 150 150 130-198  9.00 Stiick
Hohenverstellbereich von 130-198 mm; _
205966 Verstellfuss XL ® it 7o ek 150 150 130-198  75.00 Pack
205969 Kork Pad Aus Kork, selbstklebend; 25 Stk. pro Pack 70 70 6 32.00 Pack
200 Korkunterlage Trittschallhemmend und schiitzt die 250 250 5 0.00 Pack
479 s Dachhaut; 10 Stk. pro Pack 5 5 30
50 Justierklotze schwarz Kénnen rutschfest gestapelt werden; 30 o 10 00 Pack
7945 Jomm 9 Stk. pro Pack 5 5
S Kénnen rutschfest gestapelt werden;
207947 Justierklotze blau 5 mm 18 Stk. pro Pack 80 50 5 6.00 Pack
e - Konnen rutschfest gestapelt werden;
207949 Justierklotze griin 3mm 0 G, 10 Pl 80 50 3 8.00 Pack
Lo Kénnen rutschfest gestapelt werden;
207950 Justierklotze rot 2 mm 45 Stk. pro Pack 80 50 2 9.00 Pack
207951 Montagekeile 10 mm Mit Kerbe, weiss, 10 mm; 9 Stk. pro Pack 77 38 10-15 3.00 Pack
207952 Montagekeile 15mm Mit Kerbe, grau, 15 mm; 6 Stk. pro Pack 88 43 15-22 4.00 Pack
Das Wurzelflies vermeidet das
200480 Wurzelflies Durchwachsen von Unkraut. Anwendung 1600 1000 / 35.00 Pack
auf Erdreich, Kies etc.
Exterior Aussenholz- . .
213043 el 250 2.50 Liter / / / 87.35 Gebinde
213044  Exterior-Ol Natur 0.75 Liter / / / 43.35 Gebinde
207337 Exterior-Ol Natur 2.50 Liter / / / 109.45 Gebinde
213045  Exterior-Ol Teak 0.75 Liter / / / 43.70 Gebinde
204622 Exterior-Ol Teak 2.50 Liter / / / 110.00 Gebinde
213046  Exterior-Ol Bangkirai 0.75 Liter / / / 43.70 Gebinde
213047  Exterior-Ol Bangkirai 2.50 Liter / / / 110.00 Gebinde
213048  Exterior-Ol Anthrazit 2.50 Liter / / / 110.00 Gebinde
213049 Exterior-Ol Walnuss 2.50 Liter / / / 110.00 Gebinde
213050 Exterior-Ol Grau 2.50 Liter / / / 110.00 Gebinde

SEITE 42
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TERRASSENOL

213051

213052

213053

213054

213055

213056

213057

212236

208337

213058

213059

213060

213061

213062

213063

213064

Exterior-Ol Haselnuss
Exterior-Ol Larche
Exterior-Ol Merbau
Exterior-Ol Schwarz
Exterior-Ol Weiss
Exterior-Ol Dunkelgrau
Exterior-Ol Steingrau
Exterior-Reiniger
Exterior-Reiniger
Exterior-Intensivreiniger

Exterior-Intensivreiniger

Terrassenpinsel 14 cm
inkl.Teleskopstange

Terrassenpinsel 14 cm

Siliciumkarbid-Biirste
Flachenpinsel, Schrubber
mit Borsten 220

Universal-Teleskopstange
mit 3 Adaptern

2.50 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

1.00 Liter

2.50 Liter

2.50 Liter

5.00 Liter

PX DECK - ZUBEHOR UND WERKZEUG

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

34-75

67.80

60.40

97.50

45.40

27.80

57.00

48.00

33.00

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Gebinde

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Thermo Kiefer
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PLANUNG,
MONTAGE UND
PFLEGE

IHRE TERRASSE: FIX UND FERTIG
IN VIER SCHRITTEN

Profitieren Sie von unserem geball-
ten Projektwissen rund ums Thema
Terrasse — egal ob Sie lhre Terrasse
in Holz oder WPC bauen, eine extrem
dauerhafte Aluminium-Unterkonstruk-
tion anwenden oder eine Feuerstelle

einbauen wollen.

Unsere Broschiire Massivholz- und WPC-
Terrassendecks — Planung, Montage
und Pflege zeigt lhnen in einfachen und
Ubersichtlichen Schritten, wie Sie die ver-
schiedenen Details planen, ausfiihren

und schliesslich pflegen und warten.

Bestellen Sie unsere Broschiire

Massivholz- und WPC-Terrassendecks
— Planung, Montage und Pflege noch
heute und nutzen Sie diese auch als

Ratgeber und fiir Inspirationen.

MATERIALBEDARF

Fiir die Berechnung des Materialbe-
darfs wenden Sie sich bitte an unsere
Verkaufsberater oder nutzen Sie unse-
ren neuen Online-Terrassenplaner auf

pxdeck.ch.

TERRASSENREINIGUNG

IST IHRE TERRASSE IN DIE JAHRE GEKOMMEN UND
BENOTIGT DRINGEND EINE AUFFRISCHUNG?

Der Rotowash Terrassenreiniger ist die ideale Lésung, um lhre
Holzterrasse wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Auch
WPC- und Steinterrassen kénnen von Schmutz und Gebrauchs-

spuren befreit werden.

Mit seinen zwei kontrarotierenden Outdoorbiirsten entfernt er mii-

helos Schmutz, Algen und Verfarbungen, die sich im Laufe der Zeit

auf lhrer Terrasse angesammelt haben.

Dank der hohen Biirstendrehzahl von 650 U/Min und einer Arbeits-
breite von 44 cm reinigt der Rotowash Terrassenreiniger auch grosse
Flachen effizient und griindlich. Der integrierte Frischwassertank mit
einem Fassungsvermégen von 7 Litern und der Schmutzwassertank
mit 2,5 Litern sorgen dafiir, dass Sie lange arbeiten kdnnen, ohne

standig Wasser nachfiillen oder wechseln zu miissen.

Nach der Reinigung sollte die Terrasse komplett abtrocknen, bevor

Sie mit einem schiitzenden Ol behandelt wird.
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